ENTRADA AEREA
| REDE DE D\STR\BU\Q&O | ~ UN
ITEM DESCRICAO DE MATERIAL QUANTIDADE | OBS.
| | m B
| DERIVACAO PADRAO EDP | 01 | POSTE DE 1000Kgf - MINIMO / 12,00m pc 01 C
| | 02 | ISOLADOR DE PINO PARA 15 kV pc 06 c
| | 03 | PINO PARA ISOLAR DE DISTRIBUICAO pc 06 C
| CHAVE PADRAQ EDP | -
| ELO PADRAO EDP | 04 | PARA-RAIOS PARA SISTEMA ATERRADO TENSAO NOMINAL 12kV pc 03 C
| T | 05 | CINTA DE DIAMETRO ADEQUADO pc C
i ) 06 | PARAFUSO DE CABECA ABAULADA DE @16mm x 45mm pc C
e 07 | PARAFUSO DE CABEGA ABAULADA DE @16mm x 75mm PG C
FE?%@?O DE _: 08 | PARAFUSO DE CABECA ABAULADA DE @16mm x COMPRIMENTO
_|
| ||||HH }’ ? ) | ADEQUADO E PORCAS pc
15kV INTERLIGACAO EM FIO DE COBRE #16,0MM
B | | 09 | ARRUELA QUADRADA DE 36mm DE FURO DE @18mm pc
20q‘ | /\ | 10  ARMACAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO COM HASTE DE @16mm x150mm pc
_' 150 kVA — 11.400 : 380 / 220 V
A }{E | com TAP’s primarios em 10.2/10.8 | 13 SUPORTE PARA TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO,
11.4/12.0/12.6/13.2/13.8 kV )
| | DIAMETRO ADEQUADO PG 02 C
@ | | 14 | TRANFORMADOR TRIFASICO PADRAO EDP
i | = | (TAPs NA NOTA FISCAL E NO DIAGRAMA UNIFILAR) pc 01
1000 | CONDUTOR DE SECCAO |
N 795,0MM? (EPR/XLPE) 16 CONDUTOR DE COBRE #95,0mm? (XLPE/EPR) Kg
=
| = | 17 | CONDUTOR DE COBRE NU BITOLA 25mm? Kg
: 0 TC — TRANSFORMADOR DE CORRENTE : 18 | ELETRODUTO PVC RIGIDO OU CANO DE FERRO GALVANIZAO @164mm m
S 200:5
1 | _ | 19 | CABECOTE DE CURVA DE 135° pc 02 C
n | 16A | 20 | ARAME DE FERRO GALVANIZADO N°14 BWG m Vv C
% % | ™, VAL AO SISIEMA DE INCENDIO | 21 | ARRUELA 2" o0 04 c
§ ‘;‘; ‘; = DERIVACAO PARA O SISTEMA DE ~ ,
H3§ B B | COMBATE A INCENDIO | 1-) DIMENSOES EM MILIMETRO. 22 | BUCHA @2" PG 04 C
TE—W T | | 2-) PARA CONDUTORES DO RAMAL DE ENTRADA, DEVERAO SER DEIXADOS 500mm DE 23 | NIPLE 22" oo 02 c
S — | C;gggm@ ?EEPS/EXCEPAS | SOBRA DE MINIMO POR CONDUTOR
(14) X | 3-) TODOS OS ELETRODUTOS, CABOS, CONECTORES, POSTE, HASTE DE ATERRAMENTO, 24 | ARRUELA @ IGUAL DETERMINADO PARA O ELETRODUTO PRINCIPAL Pe ¢
| PROTECAO GERAL — 250A | CAIXAS E ETC, DEVERAO SER FORNECIDOS POR FABRICANTES HOMOLOGADOS PELA 25 | BUCHA @ IGUAL DETERMINADO PARA O ELETRODUTO PRINCIPAL p¢ c
| | CONCESSIONARIA; 26 | NIPLE @ IGUAL DETERMINADO PARA O ELETRODUTO PRINCIPAL oC C
| LATAELF}:QM?EENTO (XLPE/EPR) | INSTALADO§ PELA CONCESSIONARIA LOCAL - MEDIANTE AO ANDAMENTO DA 28 CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE 0,6kV PADRAO EDP (TC 200:5) o0 o c
| o [ 0.6/1kV | CONSTRUCAO DA ENTRADA; -
(20) | = 11 | 5-) DEMAIS ACESSORIOS NAO LISTADOS ACIMA, DEVERAO SER ADQUIRIDOS JUNTO AO 29 | CHAVEBLINDADA OU GAIXA PARA DISJUNTOR BE PROTEGAC
L ] PADRAO DA CONCESSIONARIA PARA CLASSE ATENDIMENTO REFERIDA; PADRAQ EDP (250A 3F) P¢ 01 C
6-) - O ELETRODUTO DEVERA FICAR APARENTE ATE A ENTRADA DA CAIXA DE MEDICAO 30 | CABODE COBRE NU BITOLA 35mm? m C
E DISTANTE 1cm DO MURO. 31 | FIO DE COBRE NU BITOLA 16mm? Kg c
S/ESC. 32 | HASTE DE TERRA COBREADA DIAMETRO 5 /8" COMPRIMENTO 2400mm pc 04 c
12,00m 33 | CRUZETA DE MADEIRA DE 2,40m POR 90x90mm - PADRAO EDP PG 02 C
34 | MAO FRANCESA PLANA oG 04 C
, ===t 35 | SELA DE CRUZETA pc 02 c
NOTA ESPECIFICA NOTA 7 e ——— - - -
(50mm) \ _— | | 36 | ISOLADOR DE SUSPENSAO DE DISTRIBUICAO PARA 15 kV pc - C
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KWh ) |
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INSTALAR IMEDIATAMENTE ABAIXO DA ESTRUTURA DO P.E. : 1 | o o REBOGO INTERNO :
| ™ |
S/ESC. : HASTE DE ATERRAMENTO ] ] FUNDO :
SIESC. | COPPERWELD COM BRITA |
| COM 5/8"x2400mm |
o R i
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S/ESC. S/ESC. ’
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