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CONSTRUTORA

REV. 1 REV. DATA DESENHISTA VERIFICADOR/APROVADOR RESPONSÁVEL TÉCNICO NATUREZA DA REVISÃO DOC. REFERÊNCIA

SECRETÁRIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

S
S

SIMBOLOGIA
Luminária quadrada 60x60cm, pintada na cor branca, aletada ou com acrílico
fosco ou leitoso, para 4 lâmpadas de LED tubular T8 (9/10W), de embutir.

Luminária de 120cm, pintada na cor branca, aletada ou com acrílico fosco ou
leitoso, para 2 lâmpadas de LED tubular T8 (18/20W), de embutir.

Luminária de 60cm, pintada na cor branca, aletada ou com acrílico fosco ou
leitoso, para 2 lâmpadas de LED tubular T8 (9/10W), de embutir.

Spot de LED SMD quadrado branco, direcionavél, com 15W de embutir.

Painel de LED quadrado pintado na cor branca, 32W de embutir.

Interruptor simples 10A/250V, fixado em caixa de PVC 4x2" embutido em
alvenaria, h=1,30cm faceando pela parte superior do piso acabado.

Interruptor simples 10A/250V conjugado com tomada simples 2P+T,
20A/250V, fixado em caixa de PVC 4x2" embutido em alvenaria, h=1,30cm
faceando pela parte superior do piso acabado.

Tomada simples 2P+T, 10A/250V, fixado em caixa de PVC 4x2" embutido em
alvenaria, h=0,40cm faceando pela parte superior do piso acabado.

Tomada simples 2P+T 20A/250V, fixado em caixa de PVC 4x2" embutido em
alvenaria, h=1,30cm faceando pela parte superior do piso acabado.

Tomada simples 2P+T, 10A/250V, fixado em caixa de PVC 4x2" embutido em
alvenaria, h=1,90cm faceando pela parte superior do piso acabado.

Tomada simples 2P+T, 10A/250V, fixado em caixa de PVC 4x2" embutido no
gesso.

Refletor de LED na potência indicada, instalado sob o peitoril.

Eletroduto de PVC cinza com suas respectivas conexões instalado sob o
forro.

Eletroduto corrugado instalado embutido nas paredes.

X T

C
Conduletes de PVC de 1" com suas conexões dos tipos T, C e X e caixa de
PVC 4x2" de embutir.

8
Diagrama de distribuição de Fase, Neutro, Retorno e Terra respectivamente
com seu número de circuito.

Quadro de distrbuição montado conforme diagrama e notas.

Eletrocalha totalmente perfurada CH22, com suas respectivas conexões de
tamanho descrita em projeto.

DET. - ELETROCALHA COM
SUSPENSÃO VERTICAL
SEM ESCALA

DET. - INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA
COM SUSPENSÃO VERTICAL
SEM ESCALA

DET. - DERIVAÇÃO DE CALHAS E PERFIS
ATRAVÉS DE ELETRODUTOS
SEM ESCALA

Eletroduto de PVC que sobe e desce, respectivamente.

Perfilado 38X38mm chapa 24. totalmente perfurado.
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