
CONSTRUTORA

REV. 1 REV. DATA DESENHISTA VERIFICADOR/APROVADOR RESPONSÁVEL TÉCNICO NATUREZA DA REVISÃO DOC. REFERÊNCIA

SECRETÁRIA DE MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

10.75 m²
COE

WC PNE/ FAMÍLIA
5.50 m²

4.06 m²
DML

VISTORIA
4.50 m²

7.06 m²
COPA

3.60 m²
CIRC.

3.92 m²
LAV.

17.20 m²
ADM.

CIA AÉREA
16.60 m²

4.00 m²
WC PNE

4.00 m²
WC PNE

DESEMBARQUE
65.96 m² 65.43 m²

VARANDA

EMBARQUE
194.56 m²

11.84 m²
WC FEM.

11.84 m²
WC FEM.

RECEPÇÃO
90.21 m²

6.08 m²
CIRC. 6.08 m²

CIRC.

WC MASC.
11.47 m²

WC MASC.
11.47 m²

ÁREA TÉCNICA
QD Ar Cond.

60.000 BTU's
EMBARQUE 01

60.000 BTU's
EMBARQUE 02

60.000 BTU's
EMBARQUE 03

60.000 BTU's
EMBARQUE 04

60.000 BTU's
EMBARQUE 05

48.000 BTU's
COE/ADM 01

60.000 BTU's
RECEPÇÃO 01

48.000 BTU's
CIA AÉREA

60.000 BTU's
RECEPÇÃO 02

60.000 BTU's
RECEPÇÃO 03

60.000 BTU's
DESEMBARQUE 01

60.000 BTU's
DESEMBARQUE 02

VISTA DA SALA TÉCNICA
VER NOTA 3

2ª  FILEIRA - 5 UND's

1ª  FILEIRA - 8 UND's CT-02 CT-04 CT-06 CT-08 CT-10 CT-12

CT-01 CT-03 CT-05 CT-07 CT-09
QDAR

Eletroduto PVC 2"

Eletroduto PVC 3"

Eletrocalha 150x50

Eletroduto PVC 1"

Alimentador vem do
QDG1 da sala do gerador

CT-11

SIMBOLOGIA

Eletroduto corrugado do tipo PEAD instalado sob o piso.

Caixa de passagem em alvenaria com blocos cheio, nas dimensões
informadas, com profundidade minima de 50cm, com o fundo da caixa não
concretado e com brita nº0.

8
Diagrama de distribuição de Fase, Neutro, Retorno e Terra respectivamente
com seu número de circuito.

Quadro de distribuição montado conforme diagrama e notas.

AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT COM POTÊNCIA DESCRITA EM
PROJETO.

Caixa de passagem de ferro galvanizado, embutido em alvenaria de
dimensões conforme projeto.

AR CONDICIONADO DO TIPO KASSETE COM POTÊNCIA DESCRITA EM
PROJETO.

Eletroduto condulete de PVC sob o forro, com bitola descrita em projeto.

Ponto de força do tipo  2P+T para ligação das cortinas de ar.

Bitolas das Linhas Frigorígenas
Potência Ar Cabo PP Linha 1 Linha 2
9.000 BTU'S 5 x 1,5mm² 1

4 " 3
8 "

24.000 BTU'S 5 x 1,5mm² 3
8 " 5

8 "
48.000 BTU'S 5 x 2,5mm² 3

8 "
7
8 "

60.000 BTU'S 5 x 2,5mm² 3
8 "

7
8 "

13

#4

13

#4

14

#4

14

#4

14

#4

ELETROCALHA 200X100MM ELETROCALHA 200X100MM ELETROCALHA 200X100MM

13

#4

Eletrocalha totalmente perfurada CH22, com suas respectivas conexões de
tamanho descrita em projeto.

Perfilado 38X38mm chapa 24. totalmente perfurado.

LOCAL:

REFORMA DO AEROPORTO DE LINHARES REV:

ESCALA: INDICADA FOLHA:

RODOVIA BR-101, KM 142, LINHARES, ES

TÍTULO:

04/07AR CONDICIONADO
PROJETO ELÉTRICO

TAMANHO DA FOLHA: A0

ENDEREÇO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: DESENHISTA:

RAMIRO HAROLDO CASOTTI DAVÍ OFRANTI ZIMERER

ELETROCALHA 150X50MM

1 ELÉTRICA - AR CONDICIONADOS

02/20220 DAVÍ OFRANTI ZIMERER

AS-BUILT

RAMIRO HAROLDO CASOTTI RAMIRO HAROLDO CASOTTI EMISSÃO INICIAL

INTERNO: EXE_AEROPORTO_LINHARES_ELÉTRICO_4-7_A0_AS-BUILT

11/20221 DAVÍ OFRANTI ZIMERER RAMIRO HAROLDO CASOTTI RAMIRO HAROLDO CASOTTI AS-BUILT
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NOTAS: 1 - A ALIMENTAÇÃO DEVERÁ SAIR DO QUADRO DE AR CONDICINADO ALIMENTANDO AS CONDENSADORAS QUE SE ENCONTRAM NA ÁREA TÉCNICA; 2 - A VISTA REPRESENTA COMO DEVERÁ SER ORGANIZADO AS CONDENSADORAS NA ÁREA TÉCNICA, DEVERÁ SER POSTO AS CONDENSADORAS DE 60.000BTUS's NA PARTE DE BAIXO E AS MENORES NA PARTE SUPERIOR; 3 - AS LINHAS FRIGORÍNAS DEVERÃO SEGUIR A TABELA COM SEUS DETERMINADOS TUBOS; 4 - OS TUBOS DAS LINHAS DEVERÃO SER DE COBRE FLEXIVEL; 5 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS DEVERÃO TER BITOLA DE 1".
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